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ITEM UNIDADE UNIDADES DE MEDIDA 

PERMUTADOR ALUMINIO 
/UNIDADE DE 

REFRIGERAÇÃO 

REFRIGERAÇÃO W 2080 

Btu/h 6000 

AQUECIMENTO W - 

Btu/h - 

ALIMENTAÇÃO ELECTRICA DC 11/15 

POTENCIA     (MAX) W 865 

CORRENTE A 23 

RPM MIN 850 

MAX 4600 

TIPO DE REFRIGERANTE TIPO R-134 

MASSA UNIDADE INTERNA g(GRAMAS) 8600 

UNIDADE EXTERNA g(GRAMAS) 2869 

CONVERSOR (DC/DC) POTENCIA W 2000 

INPUT DC 250/500 

OUT DC 14.8 

CORRENTE A 8/4 

ARREFECIMENTO - NATURAL 

MASSA g(GRAMAS) 3008 

UNIDADE DE CONTROLO - Bplc 

TOTAL Kg 14.47 
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DESCRIÇÃO: 

PERMUTADOR: - Placas individuais em alumínio com micro canais, fixas a cada bloco de células. 

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO: - Composto por um compressor inverter (refrigerante R-134). 

- Composto por um condensador e motor ventilador, (instalado na frente junto ao radiador principal). 

CONVERSOR: - Instalado junto ao compartimento de proteções (fusíveis). 

UNIDADE DE CONTROLO: - Instalada no interior do pack (bateria). 

::PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO:: - O kit é totalmente autónomo, ativa o processo de arrefecimento quando 

necessário durante o processo de carga, o fornecimento de energia é assegurado durante o carregamento. 

 ::INSTALAÇÃO da unidade é necessário retirar o conjunto (bateria) do veiculo, desmontar o para-choques frontal, 

para facilitar a instalação. 

GARANTIA: 2 ANOS       (NÃO TEM VINCULO COM A MARCA DO VEICULO) 


