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CONTEÚDO DO MANUAL 

Propósito 

Este manual descreve os modos de funcionamento e operação desta unidade. 

 

Âmbito 

Este manual proporciona a informação necessária de operação e diagnostico. 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 ADVERTENCIA: Neste capítulo contem instruções importantes de segurança e de 

funcionamento. Conserve este manual. 

1. Não desligue a unidade ou qualquer conector. 

2. Não desmonte a qualquer um dos equipamentos (pode causar lesões ou danos 

irreparáveis). 

3. Não desconecte a tubagem. 

 

ADVERTENCIA: Cuidados a ter com a bateria de 12V LV. 

1. Bateria descarregada! Seguir procedimentos da pagina 7/8 

2. Substituição de bateria! Seguir procedimentos da pagina 7 

3. Sistema não desliga nunca! Seguir procedimentos da pagina 8 “E contactar o 

instalador”. 

 

PRECAUÇÕES: Só está autorizado pessoal especializado no produto a realizar qualquer tipo 

de intervenção, em prejuízo de perda de garantia ou danos irreparáveis. 
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INTRODUÇÃO 

 

-Este equipamento “Cold CELL” combina as funções de arrefecimento do pack de bateria HV 

(alta voltagem) autónomo e automático.  

-Garantindo uma temperatura de operação abaixo dos 26°C, possibilitando cargas rápidas, e 

grandes deslocações, sem perda de rendimento por motivos de temperatura. 

-Garante também uma maior durabilidade do conjunto HV. 

-Protege a bateria LV (baixa voltagem 12V), não descarrega a bateria, matem a tensão nominal 

12.60V. 

 

Arquitetura do sistema 

A ilustração mostra a aplicação do sistema no interior do pack e unidade de refrigeração. 
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OPERAÇÃO & VISUAL 

 

Indicador Verde                                                                              Indicador vermelho 

 

 

 

 

  

Modo operação normal: Luz verde ligada indica que a unidade Cold 
Cell está em pleno funcionamento. 
 
Só fica ativa nos seguintes cenários; - Necessidade de arrefecimento 
da bateria. 

 
Modo operação normal /com humidade relativa elevada: Luz 
verde e vermelha indicam de a unidade Cold Cell está em pleno 
funcionamento, mas ao mesmo tempo executa um trabalho de 
desumidificação interna. 
 
Só fica ativa nos seguintes cenários; - Necessidade de arrefecimento 
da bateria e desumidificação. 

 

 
Modo vigilante: Luz vermelha ligada por longos períodos sem a 
ligação da luz verde, pode querer indicar uma elevada concentração 
de humidade, o que pode originar num aquecimento da bateria, até 
que a situação esteja estabilizada. 
 
Mas também pode não existir a necessidade de arrefecimento. 
De qualquer modo recomentamos sempre a verificação do nível de 
temperatura no veículo.  

 

Modo de falha total: Todas as luzes deligadas, poderá querer 
indicar que o sistema está totalmente desactivado por segurança 
interna, ou possível avaria do controlador. 
 
Mas também pode estar em perfeitas condições, por não existir 
necessidade que ligar qualquer dos dispositivos. 
 
Por esse motivo recomenda-se sempre monitorar a temperatura 
da bateria como de um carro tradicional se tratasse. Mesmo que 
não esteja vigilante, o veículo tem procedimentos de segurança de 
autoproteção. 
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Inicio de operação Operação Alta prestação/Carga
Rápida

Repouso

Curva de rendimento

Temperatura Petencia Btus Voltagem bateria VL

2800

12.65V

30°C

12.55V
12.30V

12.65V

20°C

17°C

25°C

6000 
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Verificações e procedimentos 

 

 

Possíveis falhas:  

1. Bateria de LV 12V com baixa voltagem ou em mau estado. 

 

2. Indicador             ou           ativado e redução de carregamento ou subida de 

temperatura acima de 50% 

 

 

 

 

“Recomenda-se contactar a assistência técnica” 

 

PROCEDIMENTOS:  

Descativar o sistema sempre que; 

Substituição de bateria 

 
Avaria na bateria 

 

Diagnóstico e leitura de DTC 

 
Ligação de encosto de potência auxiliar 

 
Sempre que detetar algo anormal no sistema de Cold Cell 
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Forma de desativação permanente 

 

Desconectar o conector de alimentação principal localizado junto á bateria auxiliar de 12V, ou 

retirar o fusível devidamente sinalizado.  

 

Pressionando a patilha assinalada e ao mesmo tempo afastando as duas partes «««--------»»» 
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